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Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerétes.
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1. Einleitung

Bei Schmelzedruckaufnehmern handelt es sich um Prazisionsmesssonden, die nur bei richtiger Handhabung
ihre Messgenauigkeit und hohe Lebensdauer erreichen. Diese Bedienungsanleitung sollte vor
Inbetriebnahme des Sensors griindlich durchgelesen werden, um spater einen stérungsfreien Betrieb zu
gewahrleisten. Sollten sich trotzdem einmal Schwierigkeiten einstellen, wenden Sie sich bitte an unsere
Sensortechnik oder eine unserer Vertretungen, die lhnen gerne behilflich sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist so aufgebaut, dass moglichst alle Sensor-Varianten erklart werden kénnen. In
den Punkten 1 bis 7 sind die grundsatzlichen Dinge beschrieben, die fiir alle Sensor-Varianten Giiltigkeit
haben. Ab dem Punkt 8 wird dann individuell jede Sensor-Variante beschrieben.

2. Einsatzbereich und Anwendungsbereich

Gneul3-Schmelzedrucksensoren sind ausschlieBlich zur Druckerfassung von fllissigen, teigigen oder pastosen
Massen bei hohen Temperaturen konzipiert worden. Diese miissen homogen beschaffen sein. Der Einsatzort
muss so gewahlt werden, dass ein max. Differenzdruck von 2% vom Messbereich, bezogen auf die
Membranflache, nicht Uberschritten wird. Jeder tGber den beschriebenen Einsatzbereich hinausreichende
Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemal.

3. Gefahrenstellen

Im gesamten Bereich des aufgeheizten Schmelzedrucksensors besteht Verbrennungsgefahr. Durch fehlerhafte
Montage oder Demontage des Drucksensors wahrend der Druckbeaufschlagung besteht die Gefahr des
Austretens heiller Medien unter hohem Druck.

Die Verwendung von entsprechender personlicher Schutzausristung in Form von geschlossener
Schutzkleidung, thermisch isolierenden Handschuhen, Augenschutz und Gesichtsschutz ist unbedingt
erforderlich!

000 ®

4. Entsorgung

Drucksensoren, die mit Quecksilber befillt sind, miissen einer Sondermillentsorgung zugefiihrt werden.

Eine kostenfreie, sachgerechte und umweltfreundliche Entsorgung kann durch die Gneuls MC GmbH & Co. KG
vollzogen werden.
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5. Transport und Lagerung

Drucksensoren von Gneull werden im Regelfall in Einzelverpackungen verschickt. Gegen mechanische
Einwirkungen ist die vordere Membrane mit einer Schutzkappe versehen. Bei jeder Art von Zwischenlagerung
sollte diese Schutzkappe wieder aufgesteckt werden.

6. Reinigung der Sensoren

Damit eine Reinigung der Membrane, der Dichtflache und des Gewindes durchgefiihrt werden kann, muss
der Sensor in diesem Bereich die Temperatur des Kunststoffschmelzpunktes haben. Die Membrane und die
Dichtflache kénnen mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Das Gewinde kann mit einer kleinen
Messingbirste gereinigt werden. (Hierbei auf keinen Fall die Membrane beriihren!)

7. Montage/Demontage

Montage

Bei der Montage des Drucksensors ist darauf zu achten, dass die Fiihlerbohrung den folgend aufgefiihrten
Abmessungen entspricht. Die Passgenauigkeit kann mittels eines Priifbolzens kontrolliert werden.
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Vor dem Einbau sollte das Gewinde des Sensors mit einem warmebestandigen Fett versehen werden.

Sollte der Maschinenteil mit der Aufnahmebohrung noch auf Produktionstemperatur sein, muss eine
Aufwarmzeit fur den Sensor beriicksichtigt werden. Aufgrund der Warmedehnung wiirde sich der Sensor
festsetzen.

Beim Einschrauben ist darauf zu achten, dass der Sensor nicht verkantet oder in die Bohrung fallt. Es ist
unbedingt darauf zu achten, die Kraft zum Einschrauben des Sensors nur am Schaft (Sechskant) anzusetzen.
Der Sensorkopf darf nicht gegen den Schaft verdreht werden.

Anzugsmoment bei Gewinde M 10 x 1 = max. 20 Nm
Anzugsmoment bei Gewinde 1/2-20 UNF und M14 x 1,5 = max. 30 Nm
Anzugsmoment bei Gewinde M 18 x 1,5 = max. 50 Nm

Demontage

Die Demontage des Drucksensors muss im drucklosen und aufgeheizten Zustand (Schmelzepunkt des
Kunststoffes) vorgenommen werden. Beim Herausnehmen des Sensors ist darauf zu achten, dass die
Membrane nicht anstoRt. Es ist unbedingt darauf zu achten, die Kraft zum Ausschrauben des Sensors nur am
Schaft (Sechskant) anzusetzen. Der Sensorkopf darf nicht gegen den Schaft verdreht werden.

&

Wahrend der Demontage des Drucksensors ist jederzeit mit dem Austreten von heiem, unter Druck
stehenden Medium zu rechnen. Die Verwendung von personlicher Schutzausriistung in Form von
geschlossener Schutzkleidung, thermisch isolierenden Handschuhen, Augenschutz und Gesichtsschutz ist
unbedingt erforderlich!
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8. Anschlussbelegung und Inbetriebnahme

Nachdem der Drucksensor in der Anlage wie unter Punkt 7 beschrieben installiert worden ist, muss
entsprechend der auf den folgenden Seiten aufgefiihrten Anschlussbelegung der elektrische Anschluss
durchgefiihrt werden. Drucksensoren von Gneufl sind mit hochwertigen, robusten Steckverbindungen
ausgeristet. Das Verléten der Anschlussleitung sollte sehr sorgfaltig durchgefiihrt werden, da es sonst zu
Ubertragungsfehlern der Signale kommen kann. Wir empfehlen, fertig konfektionierte, ab Lager lieferbare
Verbindungsleitungen von GneuR zu verwenden.

Fir die Inbetriebnahme missen der Sensor und das entsprechende Auswertegerdt (z.B. Gneul3-
Druckmessverstarker) aufeinander kalibriert werden. Der Kalibriervorgang muss bei aufgeheizter und
druckloser Anlage durchgefiihrt werden. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Bedienungsanleitung des Auswertegerates.

Bei den kombinierten Druck-Temperatursensoren (Serie DTA) muss aulerdem das jeweilige
Temperaturelement entsprechend der Anschlussbelegung angeschlossen werden.

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss Temperaturmesselement

FeCuNi Type J RT
RT RT

/— Thermoelement RT RT
; : FT100 PT100
@+ © 2 Leiter FT100 4 Leiter
Q @ + 3 Leiter
e -| 0|0 WS
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Steckertyp in Sensor PT 02A-10-6P Steckertyp Kabeldose PT 06W-10-6S
Gneul’ Artikel-Nr.: EOO00_0043

Kalibrierung 80 % Pin | Funktion Aderfarbe
(GneuR — Leitung)
Signal + A Signal + gelb
::Egg Sigrral - B Signal - weill
Speisung * C Speisung + braun
Speisung - D Speisung - griin
ohne Funktion E Ohne Funktion rosa
F Kalibrierung 80% grau
Steckertyp in Sensor 8P_ PC06A-12-8P Steckertyp Kabeldose PCO6A-12-8S-SR

Gneul’ Artikel-Nr.: EOO00_0089

PIN Funktion Aderfarbe
(GneuR Leitung)

A Speisung + gelb

B Signal + weill

C Speisung - braun

D Signal - grin

E Kalibrierung 80% rosa

F Kalibrierung 80% grau

G Frei -

H Frei -




9. Technische Daten

Druckbereich:
Hilfsenergie:
Ausgangssignal:
Briickenwiderstand:
Kalibrierpunkt:
Genauigkeit:
Maximale Uberlast:

Nullpunktabweicheichung
bei Temperaturanderung
an der Membrane:

Nullpunktabweicheichung
bei Temperaturanderung
am Messkopf

Max. Temperatur an der
Membrane:

Max. Temperatur am
Messkopf:

EMV:

Schutzart:
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Siehe Bestellcode

5...10V maximale Stromaufnahme 28,6 mA @ 10V

2 mV/V; 2,5 mV/V bzw. 3,3 mV/V (siehe Bestellcode)
350 Q

80% vom Messbereich

<+0,50 % FSO bzw. <+ 0,25 % FSO (siehe Bestellcode)
150 % des Messbereichs

ca. < 10,02 bar/K

0,003 % vom Ew./K

300°C bei NTX-Flllung (W)
400°C bei Hg-Fullung (M)
500°C bei NaK-Fillung (N)

125 °C
Stéraussendung und Storfestigkeit nach EN 61326

IP 55
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10. Abmessungen
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M18 x 1.5 210 005 216 ! 216 *° 216 g 025 14 20 17
M14 x 1.5 @780 | @118 | @121 | @125 | 561 | 10.8 17 17
%"20UNF2A| @787 [@103°%|@10595| @125 | 56" | 10.8 17 17
M10 x 1 @59%°% | &8.6°%" 8.9 01 9.5 |545°%| 1095 | 17.5 13

Die moglichen Varianten entnehmen Sie bitte dem Bestellcode.




Schmelzedruckaufnehmer DTA

Bestellcode DTA
Druckaufnehmer mit mV Ausgang und Temperaturmessung

| Bestelicode —= erad [[HITHITHIITHIHTIHHE HIHIIH
Standard Ausfihrung L 2 5 1 8 0 B RO 0 B |

DTA

Ausgangssignal zomVn | - - - - - - - . - - -
m
25mvv. n 5 | |
33mviv

-------II--
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ L
Thermoelement Typ K

Maesswiderstand PT-100 (2-Leiber)

Messwidarstand PT-100 (3-Leiter)

Messwiderstand PT-100 (4-Leiter)

m_u"Fu-------l---

Midx 154
MIBx15A
MiBx156

-------II--
50 BT
00
200
350
400
500
600
TOD
a00
1000
14nn

-------l.--

"152 mm, 6" (Standard)
203 mm, &0° S 1

254 mm, 10,07 5z
3MEmm, 125" 53

356 mm, 14,0° 54
| | 55
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457 mm, 180"
T6 mm, 3!)"

mderschafllse | |
-------II--

H‘."mm 18" [Standu'd! | | | | | | | | | | | 1] B . | | |
. 610 mm, 24° | | | | | | | | § RFSE B B B | |
760 mm, 307 F 8
Sonderldnge | | | | | | | | | | FEaf B & | | | |
-------II--
Edelstahl 2 R
| Alloy C4 (24610, Hastelloy) "2 | | R § W R R 3
| Alioy T18 (24868, Inconel) *2 | | | | | | | 8 § BB R 8 | |
| EdelstahllGX-Coaling | | | | | | | | 8 B BER B B | |
| Alloy C4/GX-Coating | | | | | | | | 2 B BECH B ©H | |
] Alloy T18/GX-Coating | | | | | | BCR 8 § |
Sondarmambran )
-------II--
guecksllberfrel W
| quecksilberired Hochlemperatur *5 | | | | ENE B |
Quecksilber M
-------II--
N G-poliger Anschluss (Standard) 6P |
B-pabger Anschluss | | LEBPL |
Kabelausgang Edelstahl 3m = *3 33
Sonderausfiihrung - - - - - - - | I I
B ooo0
] Scndaranl’amgmg | EEED
1 Mur ah Messhereich = 100 bar
"2 Alle Memibranen werden gegen anhaflende und Klebeige Medien im Standard mil der Geul Spezialbeschichiung

*G-Coaling” beschichiel, Sanderbeschichiungen sind aul Anfrage miglich.
“3 Bai Kabelausgang bitle Linge angeben. Ohne Angabe beirigl die Standardlings 3 Meber,

“5 Cuecksilberfrei Hochiemperatur = 3007 {nur fir Messberaich =100 bar bis B00 bar + Gesamitlings der Kapilare bis max. 1000mm)
1 Gasamtange der Kapiare bis max. 1000mm
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Urheberrecht:

Das Urheberrecht an dieser Gebrauchsanleitung verbleibt der Gneuss MC GmbH & Co. KG.

Schutzvermerk I1SO 16016:

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

GneuR MC GmbH & Co. KG
Monichhusen 42

D-32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 30202-0

Mail: info@gneuss-mc.com

www.gneuss-mc.com




